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Baubeschreibung

Die Feuerwache am Karpfenteich besteht aus einer
Fahrzeughalle mit 10 Stellpldtzen, einer Waschhalle und
einem eingeschossigen Verwaltungs- und Sozialriegel,
der sich L-férmig um die Halle schlieBt.

Der Hallentrakt wurde in Stahlbetonbauweise herge-
stellt. Stutzen und Binder wurden als Fertigteile ausge-
bildet. Die Dachdecke besteht aus Trapezblech.

Der L-féormige Anbau wurde als Mauerwerksbau mit
Stahlbetondecken errichtet.

Die Dachhaut bildet eine Blecheindeckung (Kalzip), die
sich im Bereich der Fahrzeughalle wellenférmig Uber
Halle und Anbau zieht. Das gesamte Gebaude ist flach-
gegrindet.

Abmessungen: 23,50 mx74,5m
Bausumme: 4,4 Mio. €
Planungszeit: 11/2015 bis 07/2018
Bauzeit: 05/2016 bis 05/2019

Unsere Leistung

e Tragwerksplanung LPH 2 - 6
e Brandschutzplanung LPH 1 - 4

Bauort Karpfenteich / Bahnhof

24837 Schleswig

Bauherr Stadt Schleswig
24837 Schleswig

Gebaudeplanung bbp : architekten bda
24103 Kiel
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