Neubau - Haus der Verbande
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Baubeschreibung

Siebengeschossiges Biirogebdude mit Tiefgarage in
gesamter Kellerebene. Konstruktion in Massivbauweise
in Uberwiegender Ortbetonausfiihrung.

Abmessungen:
Baukosten:
Bearbeitungszeit:

ca. 94,50 mx 43,40 mx 31,80 m
ca. 20,5 Mio. €
11/1999 bis 03/2000

Leistungspartner

Ingenieurbiiro Kai Trebes in Kiel

Planungsdetails

oemig + stark
Ingenieurgesellschaft mbH

Bauort Littenstr. / Voltairstr
10179 Berlin
Bauherr Freiherr v. Dérnberg

Jorg R. Lemberg
Verwaltungs- und Beteiligungs GbR
61348 Bad Homburg v. d. H.

Gebaudeplanung Engel & Zillich

10707 Berlin

Tragwerksentwurf Bollinger & Grohmann

10115 Berlin
Unsere Leistung
e Komplette statische Berechnung ab OK-Sohle
e Entwerfen samtlicher konstruktiven Details
e Verlege- und Elementplane der Fertigteile
e Schalplane fir den Ortbeton

e Bewehrungsplane fiir den Ortbeton

Bei den Planungsarbeiten stellten die terminlichen Bedingungen die groBte Herausforderung dar. Der Bau war zum
Erliegen gekommen. Unser Biro bekam den Auftrag, die Planung ab Oberkante Sohle weiterzufiihren. Der zuvor
entstandene Terminverzug konnte fiir den Rohbau wieder aufgeholt werden.

\{4“;4“J“““l“““‘“““u“““} 5

5

[
®

Decke Uber 1. Obergeschoss



